7.3

Pflanzgebote mit Pflanzbindungen und Pflanzerhaltung einschlieBlich Mafnahmen zur

Dies gilt auch fiir andere, mindestens gleichwertig geeignete SchutzmaRnahmen

. om_\: m_ 3 Q m mm_.ﬂm_\m_ O _\.Hm.ﬂm__ Z _mamﬂmm_.ﬂm _\m Entwicklung und Erhaltung ("Merkblatt tiber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege Verfahrensschritte: Datum
ZEICHENERKLARUNG " Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989). (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i d. F. vom 29. Juli 2009 (BGBL. | S. 2542 m. W. v. 1. Mrz :
>3Q®_\C 3@ Qmm mmcmcc —Jmmb_m:mm a) Es ist je angefangener 200 m? GesamtgrundstiicksgroRe mindestens 1 Sollten im Zuge der Mainahme Umverlegungen erforderlich werden, so ist der jeweilige 2010), zuletzt geandert am 15. September 2017 durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung des 1. Aufstellungsbeschluss [gem. § 13 a BauGB]. 27.06.2017
Bestand " standortheimischer Laubbaum 2. Ordnung oder hochstdmmiger Obstbaum zu pflanzen Versorgungstrager frihzeitig zu informieren und die Manahme abzustimmen. Bundesnaturschutzgesetzes (BGBI.1 Nr. 64 vom 28.09.2017 S. 3434). —
(] H und dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. : 2. Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses. 20.02.2019
zB.Fl. 6 Flurnummer fir den Bereich |_|mC_Jcmm._”q.m —Wm\_ﬂm_acm_‘.@mﬁ_\m —Wm by Auf mindestens 20 % der Grundstiicksfreifidche sind standorttypische Anpflanzungen 3. Abfallwirtschaft Mwmmmmwm_um_. die Umweltvertraglichkeitspriifung 66 O_.Mm—mc__osmawm_Ms:_?mo:cﬁ@ am_.m.o.ﬂﬂm:ﬁozﬂmwcw_m@c:@ einschlieRlich Ort
o i i sind i i il i i " " far di UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | Nr. 7 vom 26.02.2010 und Dauer der Auslegung [gem. aBau
2.B.: 52 Flurstiicksnummer " m vorzunehmen. Hierbei sind je angefangener 100 m? Grundstlicksfreifliche mindestens Im Rahmen der BaumaRnahmen ist das Merkblatt "Entsorgung von Bauabféllen" fiir die A " = T <
NO‘_ @ @@3 . \_ wm wmcow 3 standortgerechte Straucher zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. ordnungsgemaBe Abfalleinstufung und Entsorgung von Erdaushub u.a. anfallenden S. 94) zuletzt gedndert am 12. April 2018 durch Berichtigung des Gesetzes zur Modemisierung des PN = PPr——s 51032070
Flurstlicksgrenze ¢) Flachdacher und flach geneigte Dacher (bis 10° Dachneigung) kénnen extensiv Abfallen zu beachten. Rechts der Umweltvertraglichkeitspriifung (BGBI. | Nr. 13 vom 19.04.2018 S. 472) . entliche Auslegung des Entwurfes [gem. § 13 a BauGB] A c_.m
. begriint werden. Hessisches Denkmal
F -HDSchG 04.04.2019
_H_ Bauliche Anlage A meU_NDCDDMﬂmOJﬂ__OIm _ummﬁmmﬁNC_._@m: gem. m 9 Absatz 1 d) Zum Erhalt der Vitalitat von Gehélzen sind Pflege- oder RiickschnittmaRnahmen in den 4. Verwendung von Bodenaushub HDSchG vom 28. November 2016 (GVBI. Inmmmm: I Nr. 18 vom 05.12.2016, S. 211) — —
BauGB i. V. m. BauNVO Sommermonaten (Mai bis September) unter Beachtung des § 44 BNatSchG ' 4. Beteiligung der beriihrten Behdrden [gem. § 13 a BauGB] 04.03.2019
Festsetzungen o durchzufiihren. Der anfallende Erdaushub soll nach Méglichkeit auf dem Baugrundstiick verbleiben. Hessisches Ausfiihr 2um Bund " bis
9 A ) 1. Art und Ma der baulichen Nut 9 Absatz 1. Nr. 1 und 2 BauGB Unbelasteter Bodenaushub ist soweit mGglich wieder auf dem Grundstick einzubauen. (HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBI. Hessen | Nr. 24 vom 28.12.2010, S. 629) zuletzt 04.04.2019
- Grenze des raumlichen Geltungsbereiches [§ 9 Abs. 7 BauGB] - v un .._m. = m_‘Z/m\: chen Nutzung § satz 1, Nr. 1un au 7.4 Solarenergieanlagen Der Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichern und nach geandert am 28. Mai 2018 durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung des Hessischen 5. Abwagungsbeschluss zu den vorgebrachten Anregungen [gem. § 13 a BauGB] —
—— s — Baugrenze [§ 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO] L V.M. 6 BauNVvO Solarenergieanlagen (solarthermische und photovoltaische Anlagen) sind zugelassen. mmm_.a_@.::@ m_m_. mm.::._m_w:m::._m auf dem Grundstick zur Herstellung von Wassergesetzes und zur Anderung anderer Rechtsvorschriften (GVBI. Hessen | Nr. 8 vom
Vegetationsschichten wieder aufzutragen. 05.06.2018, S. 184)3)4) 6. Mitteilung iber das Ergebnis der Priifung von vorgebrachten Anregungen —
N ichen N —ahl der Vol N Nutzungsschablone 7.5 Sicherung der Wanderwege von Kleintieren, Grundstiickseinfriedungen, Artenschutz Idealerweise soll das ausgebaute Bodenmaterial direkt wieder eingebaut werden. Ist dies [gem. § 13 a BauGB]
<<> __ rt der baulichen Nutzung ahl der Vollgeschosse Art der baulichen Mah der baulichen Nutzungseinschrankungen/ nicht mdglich, so miissen geeignete Flachen zur Zwischenlagerung bereit gestellt werden. Hessisches Ausfiihr zum Krei irtschaft: -HAKI'WG
[§§ 16, 17 und 20 BauNVO] Nutzung Nutzung Zulassigkeit a) Grundstiickseinfriedungen sollen fiir Kleintiere passierbar bleiben. Durchgehende MUM? und ﬁswao%g m_“:a :@qm:M_m_w,N__o: mm:m:..“ <o:m__..mna9 zu _._moma. Die Vom 6. Marz 2013, GVBI. S. 80, zuletzt gesndert am 3. Mai 2018, GVBL. S. 82, 145 7. Satzungsbeschluss gem. [§ 10 Absatz 1 BauGB] —
3 3 - i i i il i ieten dirfen generell nicht befahren werden und missen bei einer Lagerung von
Grundfldchenzahl [§§ 16, | GeschoRflachenzahl [§§ § 16 BauNvo Beton- und Mauersockel sind daher auszuschlieRen. Stitzmauern bleiben hiervon odenmie . 5. Der ord N -
" ) o . . o o : o 2 2 : Hessische Bauordnung . Der ordnungsgemane Ablauf des Verfahrens wird bestadigt.
0,4 0,8 17 und 19 BauNVO] 16, 17 und 20 BauNVO] ige §19 §20 §20 unberiihrt. Vorzugsweise sollen transparente Einzéunungen mit einem unteren tber 6 Wochen begriint werden, um eine Durchiliftung und Entwasserung zu gewahrleisten i Der Inhalt des vorliegenden Bebauungsplanes stimmt mit den Beschliissen der
. . Nutzungen Grundfié- | Gescho- [Zahl der Voll- |Bauweise § 9 Flurabstand von mind. 10 cm oder Lebendeinfriedungen hergestellt werden. und das Bodenmaterial sicher zu stellen. Eine Ansaat schitzt dariiber hinaus vor Erosion (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBI. Hessen | Nr. 9 vom 06.06.2018, S. 198) OmBm_:Qm<m_.:,mE:%ccm_,m_: 9sp
Bauweise [§ 22 Abs. 2 Dachneigung gemaR BauNVO | chenzahl |fldchenzahlf geschosse |(1) 2 BauGB b) Je entstehenden neuen Gebaude sind jeweils 2 Nisthilfen in Form von Kasten oder und unterdriickt unkontrollierte Selbstbegriinung (Unkrautsamenpotential). I o Als Satzung ausgefertigt :
_ z - ) ; r u on K - . : : : " - b g .
0 _wmcz<.O_ lem_us\mw_o:m:Qm ,\_M«mmm_‘wmwémﬂ:%%o &%mﬂ:w:m\w schon vorgefertigten Spalten fiir Haussperling und Mauersegler sowie ein Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenmaterials wird bei trockener Witterung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Marz 2005 (GVBI. Hessen | Nr. 7 vom Der Vorstand der Gemeinde Selters
Bauweise Kettenhéuser — Fledermauskasten anzubringen. Alternativ kdnnen geeignete Nisthilfen innerhalb der ) ! 17.03.2005, S. 142), zuletzt geéndert am 21. Juni 2018 durch Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur
GRZ GFZ z Zulassige Nutzung Freiflachen errichtet werden. @.mmmﬁ chen Vorgaben (Verwertung von Bodenmaterial) und (Bodenarbeiten) sind Anderung dienstrechtlicher Vorschriften (2. DRAndG) (GVBI. Hessen | Nr. 12 vom 29.06.2018, S.
c) Bei Glasflachen groRer 2 m? sind geeignete Schutzmafnahmen gegen Vogelschlag einzuhalten. 291)
— durchzufiihren (reflexionsarmes Glas etc.). Der Vorsorgepflicht nach § 7 Bundesbodenschutzgesetz i.V. mit den §§ 9-12
_H_ Aligemeines Wohngebiet (WA) [§ 4 BauNVO] WA 0.4 08 f ° N:_mww/_\m @:m_..... wa wcm. 2 _.wmc._/_RO Bundesbodenschutzverordnung ist Rechnung zu tragen. Hessisches Nachbarrect Selters, den Bernd Hartmann
allgemeines (offene S rende Hondorkebot iobo 7.6 Werbeanlagen Hingewiesen wird auf folgende Informationsblatter des Hess. Ministeriums fiir Umwelt, (NachbG) vom 24. September 1962 (GVBI. | S. 417), zuletzt geindert am 28. September 2014 durch -Bilrgermeister-
Verkehrsflache [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB] <<w::©mzm. Bauweise. ’ Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung zuldssig. lhre max. GroRe wird auf 1 Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Artikel 3 des Achten Gesetzes zur Verlangerung der Geltungsdauer und Anderung befristeter
: : § 4 BauNvO Gebaude- Ausgeschlossen sind: m? begrenzt. Dynamische Werbeanlagen sowie Leuchtwerbung sind ausgeschlossen. Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz fiir Bauausfiihrende Rechtsvorschriften (GVBI. Hessen | Nr. 16 vom 08.10.2014, S. 218)
langen die der Versorgung des Gebietes Boden - damit |hr Garten funktioniert; Bodenschutz fiir Hauslebauer* 9. Orellbliche Bekanntmachung des Beb _ J Inkraftreten [§ 10 Abs. 3)BauGB]
- - A Hessisches StraBengesetz (HStrG) . Orstiibliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes und Inkrafttreten s. 3)BauGB].
. tber 50 m dienenden Laden, Schank- und . ; . N .
Nachrichtliche Ubernahme sind Speisewirtschaften gem. § 4 Abs. 2 B. meOﬂQDCDDMﬂmOJﬂ:OIm TQM#MQ#NCD@@D nach m 9 Absatz 4 5. Energieeinsparung/Lufthygiene in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2003 (GVBI. Hessen | Nr. 10 vom 27.06.2003, S. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung wurde
. . unzulassig.) Nr. 2 tiw. BauNVO sowie . 166), zuletzt gedndert am 28. Mai 2018 durch Artikel 4 des Gestzes zur Neufassung der Hessischen o X
||||||| unterirdische Leitung Telekom Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, BauGBi. V. m. m 91 HBO Um unndtige Warmeverluste an den Geb3uden zu vermeiden, wird eine kompakte Bauordnung und zur Anderung landesplanungs-, ingenieurberufs- und straRenrechtlicher Vorschriften am ... ... ortsliblich &ffentlich bekanntgemacht.
IIIIII - unterirdische Leitung Kanal soziale, gesundheitiiche und ' Bauweise mit Passivhausstandards empfohlen. Die Dachflachen sollten hinsichtlich der (GVBI. Hessen | Nr. 9 vom 06.06.2018, S.198)
. . sportiiche Zwecke gem. § 4 Abs. 2 || 1- Bauform aktiven Nutzung der solaren Einstrahlung mit PV oder Solarthermie méglichst nach Stiden
unterirdische Leitung Wasser Nr. 3 BauNVO. 1.1 Dacher, Fassaden orientiert sein. Eine ErschlieBung der Gebaude von Norden (wenn maéglich) erméglicht die Hessisches Wassergesetz R ’
|||||| - unterirdische Leitung Strom ’ a) Es sind Flach- Pult- Sattel-. Walm-, oder Kriippelwalmdécher, sowie hieraus abgeleitete Wohnraume nach Siiden hin anzuordnen und so die Nutzung solarer Einstrahlung zu (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt geéndert am 22. August 2018 durch Artikel
- . Die gemaR § 4 Abs. 3 BauNVO Dachformen mit mm:m.u_uwo::m“@::m <or 0° bis zu 45° zulassig ! optimieren. 4 des Gesetzes zur Anderung des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes und zur Anderung des
unterirdische Leitung Gas ausnahmsweise zulassigen b) Dachgauben und Zwerchhauser sind zuléssig. . Zur  Minimierung  der lufthygienischen Belastung sollen emissionsarme  und Hessischen Wassergesetzes (GVBI. Hessen | Nr. 17 vom 31.08.2018, S. 366)
Z:ﬁMﬂowMmemﬂn__oHMmo%wmaﬁ c) Glanzende und lichtreflektierende Dacheindeckungsmaterialien sind (mit Ausnahme fiir rohstoffschonende Heizungssysteme verwendet werden. Richtlinie 2011/92/EU des Europiiischen Parlaments und des Rates iiber die Selters. den Bernd Hartmann
Ebenfalls ausgeschlossen sind nach d) Mﬂwwmmhmwﬂwmmw\ﬂw:MmemmMMMw:m”_MM“”mmMmmhwmhﬂﬂmwmnmn__wnﬂmﬂ_wmmm_w*_mns eneigte . . u Itvertragli itspriifung bei besti offentlichen und privaten Projekten -Birgermeister-
§ 1 Abs. 9i.V.m. Abs. 5 BauNVO D w s 10 2o. s 9 gl ) geneig 6. Retentionszisternen vom 13. Dezember 2011 (ABI. EU vom 28.01.2012 Nr. L 26 S. 1)
Bauschlossereien, dchern (bis 10° Neigung) kénnen begriint werden. ] ) ! ) zuletzt geéndert am 16. April 2014 durch Artikel 1 der Richtlinie 2014/52/EU des Européischen
Maschinenbauwerkstétten, Falls Regenwasserzisternen der Gewinnung von Brauchwasser dienen sollen, wird Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie 2011/92/EU iiber die
Schreinereien, Zimmereien, KFz- | 1.2- Fassaden . . . ausdricklich auf die DIN-gem&Re Trennung von Trinkwasser und Brauchwasser Umweltvertréglichkeitsprifung bei bestimmten ffentiichen und privaten Projekten (ABL. EU vom
Reparaturwerkstétten, a) Unzuldssig sind Fassadenverkleidungen aus Sichtbeton, Kunststoff, glénzenden/ hingewiesen. 25.04.2014 Nr. L 124 S. 1)
Lackierereien und Stanzereien. reflektierenden/spiegelnden Materialien und Keramikplatten sowie abgetdnte oder verspiegelte
_H_mO_JQDQ_mUOW__“_OD AON. >3©NU®3V by Mm_ﬁ_mw::om:r.. " ven S onutz ind Zulsssi 7. Erdwarme Richtlinie 2000/60/EG des Europiischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
. nlagen zur aktiven oder passiven sonnenenergienutzung sind zulassig. fe—_— Ord fiir MaRnah der i haft im Bereich der s\mmwmﬂ—uo_mn Kk
A = 2 2. Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 23 BauNVO) ¢) Glashausanbauten/Wintergérten sind aus reflexionsarmen Glas mit einem . N . . i . 23. Oktober 2000 (ABI. E 99.12.2000 Nr. L 327 S. 1
Gesamtflache 1.665m ie (i i 3 i AuBenreflexionsgrad von maximal 15 Prozent herzustellen. Die ZEN:J@ Qmw m._d<<m_.:._m setzt in der Regel m._:m.immmm_._.mo_.;_ o:m Erlaubnis voraus. M”",Mﬁ. mmm:mqumao%oA. O_mo_um_‘mv%_» n_.:ao.: %ﬂmrm“‘.i nmm_‘ NW:A_V_:_m 2014/101/EU der Kommission zur
. R Die Uberbaubaren Grundstlicksfléachen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Deren Erteilung ist insbesondere von der kostenpflichtigen, gutachterlichen Bewertung der ! am
Bauflache WA = 720 m Bauliche Anlagen und Nebenanlagen oder genehmigungsfreie Anlagen bis 30 m?® ] hvd logischen Verhalinisse durch Hessische Land fir N h | Anderung der Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates zur Schaffung
20 gy v TV ydrogeologischen Verhaltnisse durch das Hessische Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt . fi IS G N fti .
bebaubar gem GRZ 04 =288 m2 umbautem Raum, sowie Baumpflanzungen sind innerhalb der nicht tiberbaubaren Flache C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen <<mmmm_,©mmm~Nmm und Geologie oder ein qualifiziertes Gutachterbiiro abhangig, die bei Bedarf bzw. bei einem eines Ordnungsrahmens fiir Manahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. EU
Freifiache . = 432 m? generell ausgeschlossen. HWG und des Wasserhaushaltsgesetzes WHG gem. § 9 entsprechenden Antrag einzuholen ist. vomIT102014 N L 3118, 32)
= 5 B 3. Hohenlage der baulichen Anlagen [§ 9 Abs 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. Absatz 4 BauGB und Aufnahme der Satzungsregelung als 8. Altlast Verordnung iiber die bauliche N der Grundstiick
N:*mrlmz_mﬂm__v_mﬁm max. .144 m § 16 Abs. 2 BauNVO sowie § 18 Abs.1 BauNVO] . . - Altasten (Baunutzungsverordnung - BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
Freiflache min. 144 m? Festsetzung in den Bebauungsplan gem. § 37 HWG in o ! (BGBL. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786)
Es gelten die nachfolgenden Héhenbeschrankungen: . . G .<<m_.5 bei _.J@_.&m: __....a.m_... moam_.. oBm:o_mu,_mo.Jm Verunreinigungen festgestell fm.dm:.
Verkehrsflache = 945 m? <®_,U_3QC_._© mit m 56 WH ist das Regierungspréasidium GieBen zu beteiligen bzw. ein Fachgutachter hinzu zu Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes
- Maximal zulassige Firsthéhe FH max = 95m Zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer rationellen Verwendung des Wassers ziehen. (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 19911 S. 58), zuletzt
und zur Erhaltung der Leistungsféhigkeit der Abwasserbehandlungsanlagen und zur o geandert am 4. Mai 2017 durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Als maximal zulassige Firsthohe gilt das MaR vom unteren Héhenbezugspunkt bis zum Verringerung von Uberschwemmungsgefahren soll, gem. HWG und § 55 Abs. 2 WHG, 9. Immissionsschutz Stadtebaurecht und zur Starkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt (BGBI. | Nr. 25 vom
héchsten Punkt der Oberkante Dachhaut. Schornsteine und Antennen bleiben hierbei von Dachflichen abflieRendes und sonst auf dem Grundstiick anfallendes 12.05.2017 S. 1057)1)2)
ticksichti i i Es wird empfohlen nur Luftwarmepumpen mit einem maximalen Schalleistungspegel von
unbertcksichtigt. Z_mam_.mo_.._momémmm.m_. @mmm_d.:._m_,. .<m_.€m_.a.mﬁ oder zur <.m_'m_o_6_'c:o gebracht werden, 50 dB(A! P d pume 9speg Verordnung iiber die Durchfiihrung von KompensationsmaBnahmen, das Fiihren von
wenn wasserrechtliche oder 6ffentlich-rechtliche Belange nicht entgegenstehen. (A) zu verwenden. Skol deren | Keit und die F von
Definition unterer Hohenbezugspunkt: d N ) 2 o
Hohenbezugspunkt fiir die BemaRung der Héhe baulicher Anlagen ist die Hohenlage der Zur Beriicksichtigung oben genannter Landesregelung wird die Regenwassernutzung wie 10. Artenschutz M\_Mw::..%%ﬁww%ﬂw<m_..ommmw5m KV) 1) 1) FFN 881-52 vom 26. Oktober 2018 (GVBI. Hessen | Nr. 24
fertig ausgebauten, an das Grundstiick angrenzenden Verkehrs- bzw. ErschlieRungsflache folgt festgelegt: . i . . . !
(Oberkante Gehweg bzw. StraRe) in Héhe der Mitte der berbaubaren Grundstiicksflache. Zur Vermeidung von Vogelschiag sind groRle Glasflachen auf das unbedingt erforderliche Wasserhaushaltsgesetz
Bei Eckgrundstiicken ist die hsher gelegene Verkehrs- bzw. ErschlieBungsflache a) Das Baugebiet ist im Mischsystem zu entwassern. _,\_,_\wm N.c_aﬁ__..,_h_mﬂm:_.amnoamq__o_m..m o:_.m%oam: am__.a w_n 2 omm,m/\_ﬁ: _Ea Nn behandeln (WHG) vom 31. Juli 2009 (GVBI. | S. 2585), zuletzt gesindert am 4. Dezember 2018 durch Artikel 2
mafgebend. b) Es werden private Regenwasserspeicher verbindlich festgesetzt. Sie sind ( mam:m_%m ” :m__ m:_._m_.c_._é. esc ”_o U_:_...%v. ass diese von Vogein wahrgenommen des Gesetzes zur Beschrankung des marinen Geo-Engineerings (BGBI. | Nr. 43 vom 11.12.2018 S.
L . . wasserundurchlassig herzustellen. Die Regenwasserspeicher miissen mit einem werden o_..:m_.. und Spiegelungen un wﬂ el m_....# ) 2254)
4. Zulassigkeit von baulichen Anlagen [§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Uberlauf ausgestattet sein, der an die drtliche Kanalisation anzuschlieRen ist Folgende MafSnahmen sollen im Einzelfall gepriift werden:
BauNVO c) Der Nachweis der Versickerungsfahigkeit des Untergrundes bei optionaler Verzicht auf grofiachige Glasscheiben/-fassaden.
Versickerung aus den Nimq:mw ist <w: den mm::m%m: selbst zu %_:6: Nutzung von: - Glasbausteinen, - Gitterfenstern, - transluzente, mattierte, eingefarbte,
Es ist eine offene Bebauung bis zu einer Gesamtlange von max. 50 m zulassig. A 9 ) . N . bombierte, sandgestrahlte oder strukturierte Glasflachen, - Siebdrucke, - sichtbare
) d) wm_ Erd- und _Am__mqwmm:&mmmmqmum_n.:mi 3._._mm der Uberlauf der Zisternen (ber der Klebefolien, - vorgelagerte Unterbrechungen wie Brise soleil, Rankgitterbegriinungen etc.
5. Beschrénkung der Wohnungszahl § 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB o M“_Mrm/ﬁww_@”ﬂﬁﬂqu MMME_N_MM”,:_M”“MMMM: ._m_.,_w%mm.qm:orimmmmﬁ ist optional Zulds - Auf UV-Absorption basierende Methoden kénnen nach aktuellem Stand nicht mehr
Pro Wohngebaude sind max. 2 separate Wohnungen zulassig. - : T ) y : N 4 - empfohlen werden. Greifvogelsilhouetten haben keine abschreckende Wirkung.
9 P 9 9 _AOmﬂ_:ON_MA_UﬂqW.M:O:Emmmm_ﬂmuﬁm,m__m: sind mit einem Hinweisschild kein Trinkwasser zu Es wird empfohlen, nur entspiegelte Glaser mit einem AuRenreflexionsgrad von maximal
6. Stellplatze und Garagen [§ 12 BauNVO], Nebenanlagen [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB f) Das Fassungsvermdgen der Zisternen sollte pro 1,0 m2 projizierte Dachflache 30 Liter 15 Prozent einzusetzen (SCHMID et al. 2012). Planung: Planungstrager:
. i.V. m. §§ 14 und 23 BauNVO] Riickhaltevolumen mindestens jedoch 3,0 m3 betragen. ieurbii
Ubersichtslageplan ohne Mafstab evolun 1ens J 15 betrag . Ingenieurbiiro )
g) Das Gebéude ist gegen Ruickstau aus dem &ffentlichen Kanal zu schitzen. Dipl.-Ing. Marcellus Schénherr
Einfriedungen und Zufahrten, sind auch in den nicht Giberbaubaren Flachen zulassig. Rechtsgrundlagen
\.—r T R Stitzmauern, Stellplatze, Garagen und Carports sind nur in der (iberbaubaren Flache D MODwz@m Vorschriften. Hinweise mBUﬁmI_CDDQD Baugesetzbuch Stadtplanung
W’ P ; . ! - . . , , ,
P zuldssig. Vor Garagen und Carports ist zur ErschlieBungsstralie hin, ausdriicklich ein oo - (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. Landschaftsplanung
. S A o Mindestabstand von 3 m von der Grundstiicksgrenze aus gemessen vorzusehen. nachrichtliche Ubernahmen 3634)
Planbereich &~ Gefangene Stellplatze sind unzuléssig Erschliessung
Y . Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind nur innerhalb der @berbaubaren Fliche 1. Denkmalschutz § 20 - § 25 HDSchG Gesetz zum Schutz vor schidlichen U irkungen durch Luftver i Fichtonhof 1, 35796 Weinbach Brunnenstrae 46
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